附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	耐码垛性试验仪校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	■基础 
□重点

	主要起草单位
	广州合成材料研究院有限公司
	任务起止
时间
	2016.08~2017.08

	参加单位
	广州市盛华实业有限公司

	目的、意义或

必要性
	该计量技术规范制定的目的是希望能通过制定统一的仪器计量规范，以规范耐码垛性试验仪的生产和使用；其意义为促进耐码垛性试验仪的技术进步和产品质量的迅速提高,为提高相关涂料的质量提供强有力的保障。通过该计量规范中的项目，能够保证试验设备的准确性，确保试验数据的准确。因为标准测试中，相关计量项目对测试结果影响较大，因此非常有必要对该设备进行校准。

	范围和主要
计量特性
	1. 本规范适用于满足GB/T 9280-2008《色漆和清漆 耐码垛性试验》标准要求的耐码垛性试验仪的校准。
2.计量技术规范主要计量特性包括：压柱头直径（50±1）mm；压柱头质量（250±1）g；载荷质量：（100±1）g、（200±1）g、（500±2）g。

3.计量技术规范的计量项目包括：压柱头直径；压柱头质量；载荷质量。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	经查阅国内外资料，GB/T 9280-2008《色漆和清漆 耐码垛性试验》标准中仅有对该检测仪器的说明和相关要求，但无具体的校准或检定方法；国内外也无该仪器校准规范和检定规程。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托
支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


