附件3:         行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	三相变频电源校准规范

	制定或修订
	■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
■校准规范
	计量技术规范类别
	■基础 
□重点

	主要起草单位
	中国电子科技集团公司
第二十研究所
	任务起止
时间
	

	参加单位
	无

	目的、意义或

必要性
	三相变频电源在工业制造、航空航天电器、各标准实验室供电等区域的使用非常广泛，稳定可靠，性能优良的三相变频电源为所生产的产品安全可靠及实验准确性提供了保障。目前国内外的大大小小的生产厂家很多，型号种类繁多，但规格基本相同，性能有所差别。（知名的生产厂商有爱科、艾普斯、华仪、固纬等）。

三相变频电源目前没有相应完整的检定规程或校准规范，本校准规范适用于三相变频电源的校准。为了使三相变频电源的校准有确定的校准依据，需要编制此规范。

	范围和主要
计量特性
	1.适用范围：本校准规范适应于电压为1V~300V，频率为30Hz~1kHz 三相变频电源的首次校准、后续校准、使用中的校准以及维修后的校准。

2. 主要技术性能要求：

   1） 输出电压：1V~300V   　± 0.2%以及以下

   2)  输出电流(单路)：1A ~ 30A    ±5%以及以下
   3） 输出功率：1kW~10kW  ±2%以及以下

4） 输出频率：30Hz~1kHz   ± 0.1%以及以下

5） 负载调整率： 0.2%及其以下

6） 电源电压调整率：0.2%及其以下

   7） 失真 ：(0.01% ~ 3%)
   7） 三相不平衡性：  当三相电源输出加载完全不平衡时，输出角度应该为（120°±2°），相电压相差不超过2V。三相加载电源完全平衡时，输出角度应该为（120°±1°）。相电压相差不应超过1V。

3. 校准项目

    包括外观检查、 输出电压、输出频率、负载调整率、失真，三相不平衡性等

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	国内现有电源的检定规程有JJG（航天）6-1999 直流稳压电源检定规程， QJ 3233-2005 交流稳压电源稳态特性校准规范。

 JJG （航天）6-1999主要是适用于直流稳压电源的检定；QJ 3233-2005主要适用于单项交流稳压电源，校准项目有输出电压，负载调整率及失真等。

三相电源的校准与单项电源的校准最大不同之处在于负载调整率及三相不平衡性的校准。单项交流电源的负载调整率与三相电源的负载调整率的最大不同在于三相电源需要三相平衡负载。 QJ3233-2005中并不包含三相不平衡性这项参数的校准，而这两项参数正是三相电源与单项交流电源的最大不同点，并且此项指标对用电设备的技术指标影响非常大，甚至有些设备在三相供电电源三相不平衡时，不能正常工作。而对于此项技术指标国内外没有相应的检定规程或校准方法。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
