附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	漆膜摆式硬度计校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 █校准规范
	计量技术规范类别
	█基础 
□重点

	主要起草单位
	中海油常州涂料化工研究院有限公司 
	任务起止
时间
	2016.8～2017.7

	参加单位
	上海现代环境工程技术有限公司、 广州标格达实验室仪器用品有限公司、海洋化工研究院有限公司

	目的、意义或
必要性
	漆膜摆式硬度计是检验涂料硬度性能的主要仪器，仪器的摆杆质量、摆杆长度、阻尼时间等参数直接影响到在其上进行检验的漆膜硬度值，从而影响检验数据的准确。然而专业的计量部门没有特定针对该仪器的校准规范，从而导致该仪器基本处于无法校验的状态。仪器生产企业、使用机构、质检机构等单位自行编制的核查方法控制项目不统一、误差要求不一致，导致最终影响检验结果的判定。因此，制定出合适的漆膜摆式硬度计校准规范对于使用该仪器的各方都是很有必要的。

	范围和主要
计量特性
	1.适用范围：本规范适用于满足GB/T 1730-2007 标准要求的漆膜摆式硬度计的校准。
[bookmark: OLE_LINK1]2.主要计量特性的技术指标(包括其名称、测量范围和最大允许误差)：漆膜摆式硬度计根据摆杆形状的不同，分为单摆和双摆，单摆中又分为科尼格摆和珀萨兹摆，因此科尼格摆、珀萨兹摆、双摆的摆杆质量及误差分别为：(200.0±0.2)g、(500.0±0.1)g、(120.0±1.0)g；摆杆长度及误差分别为:( 408.0±0.3) mm、(400.0±0.2) mm、(500.0±1.0) mm；阻尼时间分别为(250±10 )s、(430±15 )s、(440±6) s。
3.计量技术规范的计量项目: 摆杆质量、摆杆长度、阻尼时间。

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	经查阅，除GB/T 1730-2007《色漆和清漆 摆杆阻尼试验》的附录中有对仪器校准步骤的描述外，国内外无该仪器及类似仪器的校准规范和检定规程。

	主要
起草单位
	（签字、盖公章）

        月  日
	技术
委员会
	 （签字、盖公章）

         月  日
	部委托
支撑
单位
	（签字、盖公章）

       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。
     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
