附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	光网络测试仪校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 
■重点

	主要起草单位
	中国信息通信研究院（原工业和信息化部电信研究院）
	任务起止
时间
	2016. 9~2017.9

	参加单位
	/

	目的、意义或

必要性
	
光网络测试仪是光传送网（OTN）设备、光系统传输质量、以太网数据传输性能的基础性测试仪表，在设计、制造、开通和维护测试中得到广泛应用。光网络测试仪的测试结果直接反映了网络及其设备的传送质量或性能，是直接反映用户通信体验的参考数据，是设备制造商、网络运营商改善网络传输质量和用户通信体验的重要依据。
当前，长途网络、城域网络为适应数据通信的爆炸性增长，大量装备了基于光传送网（OTN）技术的设备、并提供了多种以太网接口，因此具有OTN接口、以太网接口的光网络测试仪得到广泛使用。一方面，由于光网络测试仪在网络运行维护中的重要作用，仪表使用者对其测试质量非常重视，对其进行计量校准和量值溯源的需求也十分迫切；另一方面，计量作为全面质量管理的重要手段，能够从技术上确保测试仪表始终处于正常运行状态，有助于确保测试数据的真实性和有效性，对改善产品质量、保障用户权益有积极意义。
目前，国内还没有针对光网络测试仪的计量技术规范，无法满足仪表使用者计量校准和量值溯源的需求；而且由于缺乏统一的计量性能要求和校准方法，无法利用计量手段确定光网络测试仪测试结果的准确性和一致性，这对确保网络测试质量非常不利，对综合提升和保持网络传输质量也会产生一定影响。
基于上述考虑，急需制订光网络测试仪校准规范。

	范围和主要
计量特性
	1.计量技术规范的适用范围：速率等级为OTU1、OTU2、OTU3、OTU4、40GE、100GE光网络测试仪的校准
2.计量技术规范主要计量特性的技术指标：速率2MHz~10GHz，准确度1×10-8
3.计量技术规范的计量项目:速率、输出平均光功率、消光比、光接收机灵敏度、光接收机回波损耗、调制抖动发生、调制抖动测量、固有抖动、抖动容限等。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	国内外没有集光传送网络（OTN）、以太网两种接口类型、两种功能要求的校准规范。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。

