附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	输送带巷道丙烷燃烧性能试验装置校准规范

	制定或修订
	   (制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 (校准规范
	计量技术规范类别
	(基础 

   □重点

	主要起草单位
	 青岛中化新材料实验室
	任务起止

时间
	2016.8-2017.7

	参加单位
	青岛双凌科技设备有限公司等

	目的、意义或

必要性
	     我国是世界产煤大国，输送带是煤矿运输的重要工具，井下输送带用量占世界第一，输送带的安全尤为重要，然而在过去的几十年里输送带引发的火灾事故屡屡出现，对生命和财产造成严重危害，因而引发世界各国对输送带的安全性能研究和评价方法不断更新。其中输送带巷道丙烷燃烧性能试验是输送带阻燃性能中的一个评价指标，是在实验室条件下模拟输送带在实际燃烧过程中的燃烧速度的评价方法，用于判定矿井用钢丝绳芯阻燃输送带和织物整芯阻燃输送带巷道丙烷燃烧性能的一种产品安全性能。
    输送带巷道丙烷燃烧性能试验作为评价输送带阻燃性能的评价技术指标之一，其阻燃性的测试的可靠度、准确性、复现性是十分重要的，而为了得到相一致的数据，其检测设备的规范性就显得尤其重要，决定了检测的结果，影响到最终的判定结论，因此，针对目前的输送带巷道丙烷燃烧检测设备没有统一的校准规范，不能达到一致检测结果、统一判断标准，最终实现判断标准的一致性，得到合理的判断结论，为阻燃输送带的安全使用提供可靠的技术支撑。因此，制定规范的输送带巷道丙烷燃烧试验装置的计量规范，统一输送带巷道丙烷燃烧试验装置的校准，尽可能地减少由于设备原因，导致各单位在使用的输送带巷道丙烷燃烧性能试验装置所得到的测试数据的偏差，提高输送带巷道丙烷燃烧性能测试结果的准确性，有助于提高输送带产品的安全性的评价，减少由于阻燃性能的评价误差而导致使用中发生的事故，具有较高的社会效益和经济效益。

	范围和主要
计量特性
	1. 本规范适用于通过使输送带试样燃烧后判定输送带巷道丙烷燃烧性能的输送带巷道丙烷燃烧性能试验装置的校准。
2. 主要计量特征及技术要求
（1）巷道内丙烷气温度：高于周围环境温度50℃±5℃.

（2）试验中丙烷气消耗量：565g/50min±10g/50min.

（3）巷道内空气流速：1.0m/s±0.05m/s.

（4）时间：60min±1min.

（5）燃烧喷射头

     燃烧器由6个燃烧喷射头组成，喷射头以两排、每排三个的排列方式配，每排喷射头之间的距离为70mm±5mm；两排喷射头向内倾斜45°±30′。

（6）巷道尺寸：长1676mm±5mm、宽460mm±5mm、高460mm±5mm。

（7） 试验支架尺寸：长1500mm±5mm、宽220mm±5mm、高160mm±5mm。



	水平
	       □国际先进        (国内先进        

	国内外情况
简要说明
	巷道丙烷燃烧性能试验方法是从国外引用过来的，是在实验室条件下模拟并检测输送带的燃烧特性，在标准GB 21352 《矿井用钢丝绳芯阻燃输送带  附录C  输送带的巷道丙烷燃烧性能试验方法》MT914《煤矿用织物整芯阻燃输送带  附录H（规范性附录）巷道丙烷燃烧试验方法》中对设备结构、参数都做了明确的规定，该设备涉及的主要参数有（1）巷道内丙烷气温度、（2）试验中丙烷气消耗量、 （3）巷道内空气流速、（4）燃烧器喷射头尺寸及倾斜角仪、（5）巷道尺寸、（6）试验支架尺寸等，上述参数对检测结果的影响较大。

国内外采用该设备检测输送带巷道丙烷燃烧性能的生产厂家较多，而对于设备的计量，往往采用的是单一项目的计量方式，如温度、风速等，但是风速和温度两者之间又是相互影响的，特别是当设备使用较长时间后，由于氧化作用的原因，设备参数发生较大的变化，会导致检测结果出现较大的偏差，最终影响到检测结论的错误，从目前所查的资料中未查到国外制定相关的计量规范，国内也没有该设备的计量规范，由于缺少统一的校准规范，各企业使用的试验装置的测试数据、准确性得不到保证。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
